
貝 斯 特 時 尚 廚 電

瓦 斯 爐 說 明 書



認 識 瓦 斯

液 化 天 然 氣（N G）俗 稱－天 然 瓦 斯

液化天然氣簡

稱 LN G (li q u i f i e d 

n a t u r a l  ga s)，天

然 氣 為 自 然 生 成

於地層內，可以燃

燒之氣體，係古生

物 遺 骸 長 期 沈 積

地下，經慢慢轉化

及 變 質 裂 解 而 產

生 之 氣 態 碳 氫 化

合物，俗稱天然瓦

斯。

天 然 氣

蘊 藏 在 地 下 約

3000∼4000公尺

之多孔隙岩層中。

其主要成份為甲烷90％，乙烷5％，丙烷約2％，其餘少量為丁烷

與氫氣，主要成份甲烷，比重0.65，比空氣 輕，熱 值 約為每立方公尺

8900∼9900千卡之間。

液 化 天 然 氣（N G）

天 然 氣 比 重 較 空 氣 輕，漏 氣 時，易

往上飄散。空氣中之天然氣含量達5％至

15％之間，遇 到火 源即會引起 燃 燒或爆

炸。 

天然氣燃燒後僅產生水蒸汽（H2O）與二氧化碳（CO2），其特性為

液態的天然氣比水輕，比重約0.45（水為1）。氣態的天然氣比空氣輕，

比重約0.68（空氣為1），所以萬一有洩漏的時擴散快，較為安全。天然

氣燃燒濃度（與空氣之混合比）為4.5∼15％，燃燒性良好。

天然氣具有無色、無味、無毒之特性，天然氣公司遵照政府規定添

加臭劑，以資嗅辨。
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液 化 石 油 氣（L P G）俗 稱－桶 裝 瓦 斯

液化石油氣簡稱LPG(liq uified  pe r t roleum gas)，也就是家裡面

用鋼瓶裝的瓦斯，是石油煉製的產品之一，可以說是丙烷、丁烷的混合

物。

液化石油氣經加壓灌裝入鋼瓶內是液體，但流出容器就會變成氣

體，氣化後之體積較液體體積擴增270倍，熱值每公斤約10720千卡；

重量約為空氣的一點五倍，因此漏氣時，易滯留低處或角落。

當空氣混入1.8％至9.5％之間的液化石油氣，遇到火源便會產生燃

燒或爆炸。

液化石油氣本身是無色無味，一旦洩漏容易聚集成災，因此液化石

油氣通常另外添加臭劑，使人容易察覺而提高警覺。

瓦 斯 管 壓 力

中油公司幹管內的壓力與天然瓦斯管內壓力，及市售桶裝液化瓦

斯內的壓力有所不同。

中油公司幹管內的壓力是每平方公分32至40公斤。天然瓦斯分接

供應用戶的天然瓦斯幹線內壓為每平方公分1.5公斤左右，到社區後巷

低壓瓦斯管線壓力已降為每平方公分0.02公斤供應用戶。

市售桶裝瓦斯內的壓力是每平方公分8公斤。

270
倍
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使 用 瓦 斯 正 確 方法

點火順序

先打開牆上瓦斯開關再開啟瓦斯

器具開關點火。

熄火順序

1.先將瓦斯器具開關關閉。

2.再關閉牆上瓦斯開關。

瓦 斯 調 整 器

桶裝瓦斯所用容器是低碳鋼板材質以圓形壓制而成圓形壁面比方

形壁面較具承受壓力自然就安全。

使 用 液 化 石 油 氣 之 燃 氣 器 具 必 須 與 適 當 的 瓦 斯 調 整 器 配 合 使

用，方 能 安全 且 經 濟地使 用燃 器 器具，因為國內家 庭 用燃 器具 均以

230∼330mm水柱高之進口壓力為設計基準。

如以為選用出口壓力過高之瓦斯調整器，會有大火可達到快煮快

炒的目的，殊不知如此極可能會因燃燒不完全而造成燃燒效率低落、增

加瓦斯消耗量且會產生過量一氧化碳，造成對人體的危害。

恪 守「人 離 火 滅」安 全 守 則

瓦 斯 爐 旁 邊，切 勿放 置

易燃物品。使用瓦斯時，人不

可遠 離 火 源。常常有人因接

電 話、臨時 離開等狀 況而忘

了瓦 斯仍 在 燃 燒，因此釀 成

遺憾。

關

開
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聞 到 瓦 斯 臭 味

1.聞到瓦斯臭味，或是關閉所有瓦斯

器具上開關之後，瓦斯錶仍在轉動，

定有漏氣，應即詳細檢查。

2.檢查漏氣可用毛筆沾肥皂水塗抹，

冒泡地方就是漏氣之處。

3.查漏氣切勿用火柴或打火機，以免

引起爆炸。

如果外出，短時間內不用瓦斯，應

將瓦斯總開關關閉，避免瓦斯洩

漏。

夜間睡覺時應關閉瓦斯開關。

關

開
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瓦 斯 漏 氣 處 理 -2

1.慢慢推開窗戶，不能太快，以免摩擦發生火花。

2.不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯，可用扇子搖動，使瓦斯飄散。

3.如發現漏氣地方，可用肥皂按擦，或用膠布、膠紙及破布等包紮，以減

輕漏氣度。

4.打電話通知瓦斯公司。

注 意 橡 皮 管 安 全

1.保持清潔，尤其不可熱油濺燙。

2.如發現老化、龜裂及蟲咬現象，應立即換新，以防漏氣。

3.瓦斯管的長度最好不超過一公尺，接頭地方一定要加安全夾，以防止

鬆脫。

瓦 斯 漏 氣 處 理 -1

1.關閉所有瓦斯開關。

2.室內充滿瓦斯臭味時，千萬不可開動任何

電器開關，更不可用打火機以免引起爆炸。

瓦 斯 意 外 事 故 處 理－火 災

1.把瓦斯開關龍頭關閉。

2.用滅火器、砂土或將毛毯、棉被浸溼，

冷水壓蓋隔絕空氣。

3.若廚房油鍋不慎起火時，不可用水來

滅火，因為油水比重不同；射水會將油

激濺外，滯熱的溫度亦會造成水被加

熱成水蒸氣造成突沸的爆發狀況。

4.立即撥119電話並通知瓦斯公司。
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瓦 斯 中 毒 原 因

3 .瓦 斯漏氣，天然瓦 斯本身雖無

毒性，但如漏氣被吸進太多，則

會產生窒息性中毒。

2 .瓦 斯器具品質不良，空氣調節

不當及 焰孔附著污物，以致 瓦

斯不能完全燃 燒，而產生一氧

化碳中毒。

1.在密閉之 室內燃 用瓦 斯，無 良

好之 排 氣 裝 置，以 致 產生二氧

化碳窒息性中毒，或一氧化碳中

毒。

瓦 斯 中 毒 處 理

1.發現有人中毒，應立即將他移到通風地方躺平，儘量讓他安靜休息，

呼吸新鮮空氣。

2.如中毒人呼吸困難，應即作人工呼吸，並用氧氣急救。

3.中毒情況嚴重時，應速找醫護人員或送往醫院救治。

停 氣後 重 新 供 氣 時 之 使 用 方法 及 注 意 事 項

1.停氣期間請隨時關閉瓦斯開關。

2.恢復供氣後，先打開窗戶及抽風機，讓空氣流通，再將瓦斯爐具開關

打開，讓爐內空氣排出至聞到有瓦斯味道時（約10至15秒）即關閉爐

具，稍待一至兩分鐘打開爐具即可使用。

3.假使打開爐具，仍無瓦斯時，請依上項步驟重複一至二次，至可使用

為止；若最後仍是無法正常供應，請電洽瓦斯公司即速派員府上處

理。 
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廚 房 最 新 配 電 設 計 概 念
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排油煙機

酒櫃冰箱

220V
8000~12000W
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2

洗碗機洗碗機

在櫃上緣算起10公分設置插頭。

插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。

水槽櫃下的電源配置。

檯面上電源配置。

：一般水源 ：熱水
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電 源

best(貝斯特)瓦斯爐使用110V、60HZ的電壓。

電源說明

本產品一定要有接地線設備。
110V

切斷電源開關距離
至少3mm以上。

3mm

開關切斷之方式：要使用獨立的開關及插座，

切斷電源至少要3mm(0.3公分)以上的距離以防跳電。
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注 意 事 項

注意!每台瓦斯爐都附有一本說明書，要完整的存放在隨手可以拿到

的地方。我們建議，在使用這台瓦斯爐之前，要認真閱讀說明書內所

有的操作及注意安全事項。根據現行準則要求，必須由合格人員執

行安裝。這台瓦斯爐是家用，所設計製造用在食物的烹調和加熱，其

他用途都被認為不適當的。

製造商拒絕承擔以下各種責任：不正確的安裝、擅自更改和非以上

所指定用途。

檢查產品是否在運輸期間遭受損壞。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

包裝成分(包括塑膠袋、保麗龍、尼龍等)不應該留給小孩們玩耍，

因為有潛在危險。

包裝是用可再循環的環保材料，標有環保標記，不要隨意丟棄。

瓦斯爐僅由成年人操作使用，不要讓小孩玩耍及碰到瓦斯開關。

瓦斯爐使用110V，60HZ的電，單項三線的電線。一定要有接地設

施，以免發生觸電。

修改和改裝瓦斯爐是很危險的，如果有故障，不要自行去修理，

應請代理商或經銷商的合格技術員來處理。

瓦斯爐使用完畢之後，開關一定要在關閉的指示位置，並關閉天

然瓦斯開關或桶裝瓦斯開關。

瓦斯爐要報廢時，要送到專門廢棄回收處。
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安 裝 的 位 置 和 瓦 斯 爐 燃 燒 氣 體 的 排 除

1.安裝瓦斯爐的位置，必須有自然的空氣對流，才促使瓦斯完成燃燒。

2.空氣的對流，必須來自窗戶或一個及多個通風口，通風口大小最少要

20x10公分必須是內外不會關閉的，且須位於靠近地面，最好在瓦斯

爐出風口的對側。

3.當不能開所需要的通風口時，所需的空氣可來自其他的房間，要使空

氣能流暢。

4.瓦斯爐不能安裝於密閉房間內，須裝於通風和排煙效果好的場所，安

裝者必須參照現行法規執行。

5.關於這點，需要提醒的是，瓦斯爐每千瓦燃燒功率，需要2立方米的空

氣。

安 裝 說 明

重點：

1.安裝說明書提供給 合格安裝

人員者使用。

2.必須正確地安裝裝置，並符合

現行標準法則。

3.要拆裝瓦斯爐前，要關閉瓦斯

及切斷電源。

4.瓦 斯 爐後 方必 須留3c m 的空

隙，左右兩側也要留1cm的空

隙，如圖所示。

5.其他特定的說明指示，請看對安裝者所提出的說明。

1cm 1cm

3cm
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65cm以上

瓦斯爐和烤箱中間要有隔板

須考慮到：

瓦 斯爐沒有和烤箱連結

時，瓦 斯 爐與廚櫃要有通 風

口，最小間距是1公分，用來

通風。

如果瓦 斯 爐有和烤箱連

結，最小間距為1.5公分的地

方須 放 置一個隔板，保持空

氣 流 動，如 圖 示。另瓦 斯 爐

和烤箱的用電或安裝必須分

開。

建議最好使用有自動散

熱功能的烤箱。

安 裝 廚 房 流 理 檯 面 上

瓦斯爐安裝在流理檯面上，流理檯及廚櫃要能承受起熱度最小溫

度攝氏90度。各型瓦斯爐和排油煙機的安全距離高度如圖所示。
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瓦 斯 爐 轉 接 頭 安 裝 說 明

◆ 本接頭符合標準檢驗局規定標準尺寸。

◆ 瓦斯管必須套至紅線區，才能確保瓦斯不外洩。 

瓦 斯 爐 的 固 定

瓦斯爐固定安裝步驟：

流理檯面挖孔周邊，貼上專用密封墊圈，以便於瓦斯爐和檯面完全吻

合。 密封墊圈

固定螺絲
固定鉤

3c
m

4c
m

49
cm

27cm

48
cm

56cm

48
cm

83cm20

瓦斯爐挖孔尺寸

1.流理檯孔槽內放置瓦斯爐，並使瓦斯爐放在正中。

2.專用固定鉤將瓦斯爐固定在流理檯，如圖所示說明。

3.密封墊圈的正確安裝，可絕對保証防水滲入。

4.瓦斯爐離牆要20cm以上的距離。

墊片

接頭

轉接頭

鋼絲管束

瓦斯管
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B

A

瓦 斯 爐 燃 燒 氣 體 的 排 除

瓦斯爐在烹調時，一定要啟動排油煙機將燃燒氣體透過在圖A與B

排除至室外。

A:通風口   

B:排氣口

瓦 斯 爐 的 開 關 說 明

瓦斯爐開關：

瓦斯爐開關控制如圖所示，依以下符號位置調節大小火：

◆ 瓦斯爐關閉，沒有供應瓦斯（如圖1）

◆ 大火，瓦斯最大供應量（如圖2）

◆ 小火，瓦斯最小供應量（如圖3）

◆ 每款瓦斯爐的    或    標記是最大供氣量。

◆ 開啟瓦斯爐前爐上需放置鍋具。

大火

 開啟方向

關閉方向
關閉

小火

1

2
3

瓦 斯 爐 特 性

瓦斯爐是崁在廚具檯面上。

廚具必須能承受至少攝氏90°的溫度。

正確的安裝見有關的安裝說明和參考圖形。

瓦斯爐的使用，會給廚房帶來熱度和濕度，所以廚房通風一定要良好。 

例如打開一扇窗戶，或是開啟排油煙機來使空氣快速更換。

◆

◆

◆
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開啟：

要點燃瓦斯，按下瓦斯爐開關，逆(或順)時針方向旋轉至最大火，按壓

旋鈕並保持約4至5秒，點燃瓦斯之後調節火力至想要的大小。

關閉：

順(或逆)時針方向旋轉開關至“關閉”位置即可。

大火

 開啟方向

關閉方向
關閉

小火

大火

 開啟方向  開啟方向

關閉方向關閉方向

關閉

小火

大火

小火

內圈火內外圈火

注意事項：

1.點火器不能持續15秒鐘。

2.如果在這段時間內，瓦斯沒有點燃，或是意外熄滅，要等一分鐘再重

新點火。

3.由於各區域瓦斯供應壓力及燃燒質不同，開關旋至最大火的位置，瓦

斯爐的點火順暢也有差異。

旋 鈕 開 關 樣 式  (一) 旋 鈕 開 關 樣 式  ( 二 )
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爐 口 的 選 擇

烙印在瓦斯爐開關旋鈕旁的大小火標記，表示爐火的大小，為了不

影響瓦斯爐燃燒高效率，選擇適合瓦斯爐直徑的鍋子是很重要的。 

平底鍋直徑

爐口  最小直徑 最大直徑

迷你爐 (小火) 60 mm 140 mm

小口爐 (中火) 180 mm 200 mm

中口爐 (中大火) 200 mm 240 mm

大口爐 (大火) 240 mm 280 mm

連 接 瓦 斯 設 備

1.在連接瓦斯前，應先了解廚房通風情況(大氣壓和燃燒氣壓)和瓦斯爐

是否適用天然或液化瓦斯，要詳細查看瓦斯爐的規格及說明。

2.瓦斯的安裝需由專業技術員，按現行法律的標準來執行。

3.瓦斯管不論是橡膠管或金屬管，都不能與廚櫃接觸或被壓扁。

4.在連接操作後，用肥皂水塗抹檢查連接是否有漏氣。

5.確實檢查瓦斯接管螺絲墊圈及接管螺絲有無鎖緊。

6.如果更換電源線，須使用和原有相同的電源線，要能承受負載和溫度

(90℃)。

7.另外，連接在瓦斯爐裝置的黃、綠地線要比其它線長2cm。

8.瓦斯爐不需要對最初空氣的設定做調節。

安 全 裝 置 - 感 溫 棒

瓦斯爐配有感溫棒此安全裝置。若爐火因湯汁溢出鍋外或爐火被

風吹 熄等原因，會自動切

斷瓦斯供應，須關閉瓦斯

爐，再重新點燃瓦斯。

要注意感溫棒，有污

穢要清潔，否則將導致無

法點火。
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瓦 斯 爐 清 潔

為了保持瓦斯爐清潔，在每次使用完，等瓦斯爐冷卻後，再將其擦淨。

烤漆爐架、鑄鐵爐架，中華炒菜鍋架

所有烤漆爐架清潔須用一塊海綿布和肥皂水或用其它非腐蝕的清

潔劑，洗完後小心地擦乾。烤漆爐架的設計是可以用洗碗機清洗。

不鏽鋼面板

1.用一塊濕布和不鏽鋼清潔劑，清潔

不鏽鋼表面。

2.在清潔後，用一塊乾的海綿或軟性

布擦乾。

沿著整個爐心環，都應該有規律的火苗。在結束時檢查，將開關迅

速地從最大旋至最小位置，火苗不應該熄滅，檢查火苗是否輕觸感溫

棒。

分火盤蓋分火盤蓋

分火盤分火盤

點火棒點火棒

感溫棒感溫棒

爐心

1.爐心由兩個部分組成，一是分火盤，一是分火盤蓋，可取下來用清潔

劑清洗，在洗完後，需細心擦乾。

2.檢查點火棒是否清潔。要清潔“感溫棒”以便確保溫度安全裝置正常

的作用，不管是對點火棒還是感溫棒的清潔，都必須小心謹慎。注意

感溫棒一但污穢，將導致無法點火。最後，重新準確地將爐心輕放

回。

3.為了避免對點火棒造成損害，爐心沒有放正，瓦斯爐開關請勿開啟。

4.瓦斯爐不需要特別的維修，但每二年應該做一次檢查。

5.假如瓦斯爐開關旋轉變僵硬、或是感覺到瓦斯味，請立即關閉總開

關，來電請技術維修服務。
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G H O - 3 8 0 0

顏色：黑色玻璃

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：4.2kW

消耗電功率：0.25W

G H O -7 5 0 0

顏色：黑色玻璃

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：8.4kW

（4.2 / 4.2kW）

消耗電功率：0.35W

G H 74 50 - S T

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：10.4kW

（5.2 / 5.2kW）

消耗電功率：0.4W

瓦 斯 爐 機 型

G H 74 50 - G S

顏色：黑色玻璃

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：10.4kW

（5.2 / 5.2kW）

消耗電功率：0.4W

510

720
480

750
110

110
510

350 480

380
510

750
490

760
50

510

750
490

760
50

G H L R 74 50 - 2

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：10kW

（5 / 5kW）

消耗電功率：0.2W

500

700
480

740
50

500

833
475

860
35

GH9050-B / GH9050

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：10.5kW

（4.5 / 1.5 /  4.5kW）

消耗電功率：0.3W

GH9050-B

GH9050

750

720

110

510

510 510

510

760

760 500

500

35

833

860

475

740

700
480

50

750

750

490

490

50

50

480

380

350

110

480
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G H 73 0 0

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：10kW

（5 / 5kW）

消耗電功率：0.35W

G H 73 0 0 - G

顏色：黑色玻璃

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：10kW

（5 / 5kW）

消耗電功率：0.35W

G H - 8 62

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：10kW

（4 / 2.5 /  4kW）

消耗電功率：0.32W

G H 8 62 - S T

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：12kW

（5.2 / 1.6 /  5.2kW）

消耗電功率：0.4W

500

840
480

860
40

500

840
480

860
40

510

840
490

908
50

510

840
490

908
50

G H - 8 6 0

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：11.5kW

（5.5 / 3.5 /  2.5kW）

消耗電功率：0.32W

450

704
412

780
58

G H 8 62 - G S

顏色：黑色玻璃

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：12kW

（5.2 / 1.6 /  5.2kW）

消耗電功率：0.4W

530

704
412

730
58

780450 500

500

860

860

40 40

4040

840 840

840

490

490

908

908

510

510

840

480

480

730530

704

704

412

412

58

58
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430

704
412

730
50

430

704
412

730
50

G H 2 9 59

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：4.2kW

（3 / 1kW）

消耗電功率：0.2W

LG H 2 9 51 - 2

顏色：黑色玻璃

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：7.4kW

（4.2 / 3.2kW）

消耗電功率：0.4W

70
509

284 490

304

70
509

284 490

304
45

514

265 490

292

45
514

265 490

292

G H 2 9 0 9

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：4.5kW

消耗電功率：0.32W

G H 2 9 01 -1

顏色：黑色玻璃

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：4.5kW

消耗電功率：0.32W

G H 70 50 - R  

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：7.8kW

（4.8 / 1.5 /  1.5kW）

消耗電功率：0.3W

G H 70 50 - L  

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：7.8kW

（4.8 / 1.5 /  1.5kW）

消耗電功率：0.3W

730

730

430

430

50 70

70 45

45

509

509 514

514

284

284 265

265490

490 490

490

304

304 292

292

50

704

704

412

412
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G H 2 9 57

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：4.2kW

（3.2 / 1kW）

消耗電功率：0.2W

G H 2 9 07

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：4.5kW

消耗電功率：0.32W

G H 2 9 51 - 2

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：4.0kW

（3.0 / 1.0kW）

消耗電功率：0.6W

G H 2 9 55

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：6.0kW

（4.6 / 1.4kW）

消耗電功率：0.4W

50
510

270 490

288

50
510

270 490

288

45
510

270 494

288

45
510

270 494

288

G H 2 9 51 -1

顏色：不鏽鋼

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：3.3kW

消耗電功率：0.6W

G H 2 9 0 5

顏色：不鏽鋼 

電壓：110V / 60Hz

燃氣消耗量：4.5kW

消耗電功率：0.32W

70
509

284 490

304

70
509

284 490

304

45 70

7045

510 509

509510

270 284

284270

494 490

490494

288 304

304288

50

50

510

510

270

270

490

490

288

288
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洗碗機

世 磊 帶 給 您  時 尚 全 方位 的 廚房 家 電

熱飲機

雙溫冷藏酒櫃

洗碗機

環保排油煙機
溫杯機

溫盤機

烤箱

微波上掀門

蒸烤爐
咖啡機

淨水器

龍頭

食物殘渣處理機

急速冷凍機咖啡機

雙溫龍頭

氣泡水機
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注意事項

一.服務保證內容：

自出貨日起一年內，在正常使用狀態下發生故

障時，由本公司免費維修服務。

二.保固期限內有下列情形之ㄧ而發生故障者(消

費者同意本公司依經驗及原廠資料做故障原

因之判定)，恕不免費維修。

1.未依產品指示說明書操作或故障發生後未

第一時間通知經銷商而自行或委託他人拆修者。

2.產品由經銷商安裝後 又自行將產品移動、

運送或改裝後要求後續服務者。

3.保證書無法提示或保證書有瑕疵(如：無經銷

確認章、機型不符、內容空白、填寫不實、塗

改或模糊無法辨認)。

4 .因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素

等不可抗力因素所導致故障或毀損者。

三.免費保證期外之 到府檢修或調整服務，無更

換零件者，仍須酌收到府服務費。

◎ 本張服務保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥

善保管，謝謝您的合作。
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世 磊 實 業 股 份 有 限 公 司
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

貝 斯 特 廚 房 設 備 股 份 有 限 公 司
BEST KITCHEN APPLIANCES CO., LTD.

www.shih-lei.com.tw   /   e-mail: service@shih-lei.com.tw

地 址：10587台北市松山區塔悠路219號

電 話：（02）2760-9666

傳 真：（02）2768-7727

訂貨專線：（02）2295-2839

訂貨傳真：（02）2291-8249

地     址：30268新竹縣竹北市縣政三街136號

電     話：（03）656-0101

傳     真：（03）656-7373

地 址：40760台中市西屯區環中路二段302號

門 市：40760台中市西屯區漢翔路37號

電 話：（04）2451-7979

傳 真：（04）2451-5656

訂貨專線：（04）2452-4948

訂貨傳真：（04）2452-4047

地 址：81457高雄市仁武區永榮一街90號

門 市：81357高雄市左營區忠言路35號

電 話：（07）3755-262

傳 真：（07）3755-263

訂貨專線：（07）5568-822

訂貨傳真：（07）5563-322

高雄台中台北 新竹
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